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1. OBJETO E IMPORTE DE LOS BIENES 


1.1. Objeto 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) tiene por 
objeto establecer las condiciones, características y procedimiento para la revisión, 
reparación y actualización de un mínimo de 800 cascos antidisturbios utilizados por 
Policía Nacional así como establecer las características mínimas exigidas a los 
materiales de reposición. 


Las posibles referencias que puedan reseñarse en este PPT, relacionadas 
con especificaciones técnicas contenidas en normas, marcas, patentes o tipos, o 
con orígenes o producciones determinados, deberán entenderse como las citadas 
o "equivalentes", tal y como se refiere, respectivamente, en los apartados 3.a) y 8 
del artículo 117 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que 
se aprueba el TRLCSP. 


1.2. Importe del servicio 


Consiste en la recuperación de cascos antidisturbios, según el siguiente detalle: 


PRECIO 
UNITARIO ; 
ESTIMADO LICITACIÓN 


227 € 274,67 € 181.600 € 38.136 € 219.736 € 


Si como consecuencia de la baja ofertada en el precio por la empresa que 
resulte adjudicataria, pudiera incrementarse el número de unidades a reparar y 
actualizar la Administración podrá solicitar el incremento del número de unidades a 
.. adquirir hasta alcanzar la cifra del gasto máximo autorizado. 


PRECIO 
CON IVA 


VALOR 


estimaDo | VA 21% 


CASCOS 


2800 Cascos 


Ex 2. ENTREGA DE MUESTRAS Y CERTIFICACIÓN APLICABLE. 


5 a 2.1. Muestras 


A fin de verificar el cumplimiento de las características y pruebas de 
conformidad con el presente Pliego, los licitadores que participen en este 
Procedimiento Abierto, deberán presentar las siguientes muestras, incluyendo 
además, la ficha técnica correspondiente del proveedor de la materia prima, de 
todos los materiales referenciados en el Anexo de Especificaciones y Planos (en 
adelante AEP) en su apéndice 1, donde consten como mínimo las características 
exigidas a los materiales indicados en este Pliego: 


e Tejido resinado de fibra de vidrio: 1 m? 
e Tejido resinado de aramida: 1m? 
e Tejido exterior de protector de Nuca: 5m? 
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e Tejido interior de protector de Nuca: 0,5m*? 

e Acabado exterior de pintura: 2 planchas con espesor de 1mm y dimensiones 
400x400 mm. 

e Espuma interior: 2 planchas espesor 10mm y dimensiones 400x400 mm 

e Espuma de confort de barbillera: 3 unidades. 

e Espuma de confort de interior de guarnecido:3 unidades 

e Tejido de confort de guarnecido: 0,5m? 

e Piel: 0,5mY 

e Tejido protector de nuca exterior: 3 unidades 

e Tejido protector de nuca interior: 3 unidades 

e Soporte interior plástico para sujeción almohadillado interior:.3 unidades 

e  Almohadillado interior de confort: 3 unidades 

e  Atalaje de sujeción lateral en forma de uve (conjunto dcho.+ izqdo): 3 pares 

e Pantalla completa con cincha metálica: 3 unidades 

e  Burlete con alma metálica:1 m. 

e Lámina antivaho: 3 unidades 

e Pieza incluyendo tapa, de sujeción de máscara antigás: conjuntos 
(derecho+ izquierdo). 

e Bolsa de Transporte: 3 unidades. 


La entrega se realizará, en el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 
de la División Económica y Técnica, calle Julián González Segador s/n, 28043, 
Madrid, por cada modelo ofertado; de cuya entrega se dará el oportuno recibo en el 
que constará fecha y hora de la misma. 


Las especificaciones y prestaciones del casco son reflejadas en Anexo de 
Especificaciones y Planos adjunto al presente PPT. 


En el citado Servicio de Armamento se dispone de muestra del material a 
,reacondicionar, para poder ser revisado en esas dependencias, por cualquiera de 
las empresas que estén interesadas en licitar en este expediente. 


al 2.2. Memoria Descriptiva 


ñ Junto con las muestras se hará igualmente entrega de una Memoria 
« Descriptiva del procedimiento de recuperación de los cascos, así como del 
producto final, en la que se especificarán de forma pormenorizada todos sus 
componentes, cotas y características de los materiales utilizados en la fabricación 
de los mismos 


2.3 Certificaciones. 


Las empresas licitadoras deberán acreditar documentalmente, mediante 
certificación expresa, el cumplimiento de las siguientes normas: 
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e Requisitos establecidos para la gestión de calidad en los términos 
establecidos en la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2015 o equivalente en vigor 
(Sistemas de Gestión de la calidad. Requisitos). 


e Requisitos establecidos en la Norma UNE-EN ISO 14001 o equivalente en 
vigor (Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su 
uso). 


e Requisitos estabiecidos en la Norma PECAL 2120 (Requisitos OTAN de 
aseguramiento de la calidad para la producción). 


2.4 Valoración. 


El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones, según los certificados 
anteriores o la no presentación de memoria descriptiva, impedirá tomar parte en el 
presente Procedimiento. 


Las muestras, por tanto, forman parte de la oferta técnica, por lo que su no 
presentación conllevará la exclusión del presente procedimiento, y tendrán la 
calificación de APTAS o NO APTAS tras la evaluación de las características 
descritas en este Pliego. 


Las declaradas APTAS serán valoradas según los Criterios Objetivos de 
Adjudicación mientras que las NO APTAS estarán excluidas del Procedimiento. 


3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS CASCOS 


3.1. Entrega de cascos al adjudicatario 


Los cascos estarán a disposición de la empresa adjudicataria en el Depósito 
del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, sito en la Calle, Julián 
González Segador s/n 28043 Madrid, siendo la totalidad de los gastos que se 
produzcan como consecuencia de dicha entrega, por cuenta exclusiva del 
adjudicatario. 


3.2 Trabajos a realizar 


3.2.1 Desmontaje de todas y cada una de las piezas que componen el 
Casco. 


3.2.2 Eliminación de la capa de recubrimiento exterior en plástico de 
color azul. 


3.2.3 Decapado exterior de pintura en la cazoleta del casco. 


3.2.4 En toda zona que se observen grietas o golpes, reforzar en donde 
corresponda la cazoleta exterior con el tejido de aramida, resinado 
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de reparación de grietas y con el resinado de fibra de vidrio para 
acabado, añadiendo el material necesario para superar la prueba 
balística. 


Esta operación debe realizarse obligatoriamente, sobre molde de 
acero calefactado, con las dimensiones necesarias para alojar la 
cazoleta, sin huecos ni espacios, de acuerdo a los planos de la 
misma indicados en el AEP apéndice 2. 


3.2.5 Pintado de cara exterior de cazoleta en acabado mediante 
proyección de poliuretano en acabado rugoso, de color azul 
policial o el que se determine, de acuerdo a las características 
indicadas en el AEP, apéndice 1, que cubrirá toda la superficie 
exterior, para mayor resistencia a ralladuras y mayor duración. En 
la parte posterior central del casco, debe existir un cuadrado liso 
para poder pegar las pegatinas que identifiquen la categoría de los 
funcionarios policiales. 


Deberá portar en la parte frontal superior el logotipo del Cuerpo 
Nacional de Policía con trazos en color dorado mate y en su parte 
interior una placa con cuatro dígitos  correlativos que 
posteriormente se determinarán, pudiendo sustituirse dicha placa 
por la grabación directa de los mismos. 


Taladrado donde se necesite sobre la cazoleta del casco para 
posterior montaje de interiores. 


Sustitución por nuevos, y montaje de todos y cada uno de los 
£ componentes necesarios para fabricar el casco completo (a 
-/ excepción de la cazoleta ya reparada), que son : 


e Burlete exterior del casco: El contorno del casco irá 
acabado con un burlete de material plástico con alma 
metálica, de color negro. 


e Protector de nuca cara interior y exterior (según croquis 
AEP apéndice 6) 


En la parte baja posterior del casco, en su cara interna, fijado 
mediante tornillos o broches de presión llevará un protector de 
nuca de color negro, que cumpla funciones de protección de esa 
zona del usuario e impida el deslizamiento de líquidos inflamables 
por la misma..Dicho protector estará confeccionado de tejidos 
ignífugos, que envuelto a modo de sándwich, en su interior incluya 
material antitrauma esponjoso. 
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El citado elemento, en forma de "media luna", tendrá una zona 
acolchada de protección con una superficie aproximada de 265 + 5 
% cm2. 


Asimismo, y por la parte interior del casco, dispondrá de una 
segunda pieza, regulable en altura, para sujeción del casco en la 
zona de la nuca. 


Dispondrá de una cubierta de la superficie interior de la 
cazoleta, fabricada en espuma con las características indicadas en 
el apéndice 1, que permite que la cazoleta del casco quede 
apoyada en la misma sin tocar directamente sobre ningún punto de 
la cabeza. 


La barbillera consistirá en una pieza de material plástico 
semirrígido con una almohadilla de espuma en su interior, 
perforada proporcionando refrigeración a la barbilla del usuario 
sujetándose a la misma mediante una trabilla que permita su 
perfecta y rápida colocación. 


Tanto los atalajes como la trabilla deberán ser de material muy 
resistente, estar fijados firmemente al casco y ser de tonalidad 
negra. 


El desudador se construirá en una espuma de confort recubierta 
de tejido absorbente del sudor en base a poliéster o equivalente de 
color negro, con una redecilla superior, siendo este regulable para 
su perfecta adaptación a diferentes tallas de cabeza. Este 
desudador se podrá colocar y extraer para su limpieza o sustitución 
mediante apertura de cierre del tipo velcro o similar, que hace la 
función de unión con un soporte plástico de unión de almohadillado 
(croquis AEP apéndice 8) formado por dos piezas de material 
plástico, que estarán unidas a la cazoleta mediante tornillos. 


La sujeción del resto de piezas que componen el interior del 
casco será mediante tornillos especiales que permitan su fácil 
"montaje y desmontaje. Según croquis AEP apéndices 5 y 7. 


e Piezas plásticas de seguridad y soporte para máscara 
antigás. 


.. Dispondrá asimismo de dos piezas moldeadas en plástico del 
tipo Poliamida 66, una a cada lado de la carcasa, con unas 
dimensiones aproximadas de 165x70 mm, con la función de 
proteger y ocultar las partes metálicas donde se soporta la pantalla, 
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así como de ofrecer tope de seguridad para evitar que la propia 
pantalla, ante un impacto fuerte, se doble hacia el interior y golpee 
contra la cara o nariz del usuario. También servirán de soporte de 
sujeción para la máscara de gas, mediante unas aberturas 
destinadas a ello. De acuerdo a plano indicado en el AEP. 
Apéndice 4. 


e Pantalla 


Será construida en policarbonato de primera calidad de 4 mm. 
de espesor, de color ahumado, conformada de tal manera que no 
produzca distorsión en las imágenes al mirar a través de ella. 
Dimensiones 210 x 410 + 5% mm. 


Estará moldeada en forma de relieve hacia el exterior por la 
parte superior, y hacia el interior, por su parte inferior, para poderle 
dar rigidez a la misma y aumentar la separación de la cara del 
usuario. 


Dispondrá de una lámina plástica anti vaho, que será colocada 
por el interior de la pantalla mediante sistema del cierre del tipo 
velcro o similar. 


Deberá sujetarse fácilmente a la parte superior del casco 
mediante un sistema de anclaje metálico, que tendrá carácter 
basculante desde una posición superior que permita mirar 
horizontalmente sin hacerlo a su través y otra inferior en la cual se 
pueda dirigir la mirada a través de la misma. 


En esta última posición deberá cubrir la cara del usuario 
mirando de frente, excepto la barbilla; contando al mismo tiempo, 
en esta posición, con un perfecto ajuste al casco en su parte 
superior de modo que impida que un líquido arrojado desde arriba 
llegue a la cara del usuario. 


De acuerdo a plano indicado en el AEP. Apéndice 3. 


e Bolsa de transporte: Según lo indicado en el punto 3.6. 
PPT: 


/ Montaje: Se debe de sustituir toda la tornillería por nueva M4, 


salvo la de unión de pantalla a casco que es M5. 


3.3Peso del casco: El peso máximo del casco, incluida la pantalla con sus 
anclajes y el sistema de acoplamiento de la máscara antigás, excluida la funda 
portacasco, será 1.900 gramos + 3%. 
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3.4 Tallas: Los cascos antidisturbios, de tamaño único, deberán permitir su 
utilización sobre las distintas tallas de cabeza, por lo que dispondrán de un 
sistema de regulación sencillo, que facilite lo dicho. 


3.5 Año y número de serie: Grabación directa o placa con cuatro dígitos: 


Cada casco llevará grabado directamente el año de mantenimiento y el 
número de identificación de la siguiente forma: Las siglas "RCG" correspondiente 
el año 2016, y a continuación, el número de cuatro dígitos que corresponda 
correlativamente al del suministro. 


3.6 Funda porta casco: 


Con cada casco se servirá una funda porta-casco, de color negro. Dicha 
funda plegada consistirá, en esencia, en un estuche rectangular invertido con 
medidas de (170x120x60) +/- 10 mm y se compondrá de dos partes simétricas de 
tejido doble y un fuelle que cubra los dos rectángulos y deje una abertura en su 
parte inferior, estando la misma revestida de una tapa que cierre mediante un 
sistema tipo velcro o similar. 


En la parte anterior irá provista de cierres velcro, que sirvan para su sujeción 
al cinturón policial. 


Dentro de la funda, irá un bolso compuesto de siete piezas de tejido a partir 
de poliamida, con cremallera de nylon o velcro, un cordón y un cierre de tanka de 
nylon de unas dimensiones tales que pueda contener en su interior cerrado, el 
casco policial. 


Dicho bolso, se podrá plegar dentro de su propia funda en los casos que no 
sea necesario su uso. 


Datos del tejido: 


Tejido principal, poliamida. 

Resistencia a la tracción urdimbre, > 2.000 N/5 cm. 
Resistencia a la tracción trama, > 1.200 N/5cm. 
Color negro (solidez en los tintes). 

Peso inferior a 300 g/cm?. 


3.7 Embalaje 
¿2 Los cascos antidisturbios vendrán dispuestos en la bolsa de transporte y a 


su vez, en una caja de cartón individual, rotulada de manera que se pueda 
identificar fácilmente su contenido: 


e Casco policial. 

e Fabricante. 

e Fecha de fabricación. 

e Peso y volumen del envase. 
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4. ESPECIFICACIONES APLICABLES Y LOTE 


Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE ISO 
2859-1, Nivel general de Inspección l, según plan de muestreo simple en 
inspección normal (tabla general) 


El lote estará formado por la totalidad de cascos antidisturbios con funda 
porta casco. 


| 5. PRUEBAS DE RECEPCIÓN | 


Sobre las muestras obtenidas del Lote se realizarán las siguientes pruebas: 
5.1 Reconocimiento visual y dimensional del casco y la funda porta casco. 


Se realizarán las comprobaciones oportunas para verificar que se cumplen 
las especificaciones, a cuyo respecto la catalogación de defectos, en relación 
con los siguientes conceptos corresponderá un NCA: 


CONCEPTOS N.C.A. 
Posición del casco colocado en la Cabeza. ....oocccocccccccccccnnccncnnccccns. 0,65 
Va Es eo E A A 0,65 
o o o A O A 0,65 


Se comprobará el aspecto exterior e interior del casco 
y la pantalla de modo que se cumplan las 


ESPECIES aa 0,65 
Se comprobará la confortabilidad del conjunto con la 

ausencia de manchas, huellas de humedad, €tC.......................... 2,50 
Proteccion des NULA daa 0,65 


Ensayos en los cascos 


“Se efectuará este ensayo con dos cascos de la muestra, sin horma, 
introduciendo el casco en una cámara de calor adecuada con circulación de 
aire y temperatura constante de 50 + 2% C, durante cuatro horas 
consecutivas como mínimo, a un grado medio de humedad del 65%. 


Se efectuará posteriormente una prueba similar, sometiendo los dos cascos 
a temperatura constante de -20 + 2%? C, durante un período continuo de 
cuatro horas como mínimo. 
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Se repetirán una vez mas estos ensayos de calentamiento y enfriamiento, 
dejando siempre entre todos ellos el espacio de tiempo necesario para que 
los cascos sometidos a ensayos recobren de modo natural la temperatura 
ambiente. 


Al final de cada uno de los ensayos que se señalan anteriormente, se 

observarán los cascos para determinar si aparecen en sus componentes 

cambios o pérdidas de características, deformaciones, grietas u otros 

defectos que pudieran acusar un envejecimiento prematuro. No se aceptará 

el lote si aparece este tipo de defectos en cualquiera de los cascos 
- sometidos a observación. 


5.2.2. Resistencia a la humedad. 


Se efectuará este ensayo sin horma, colocando el casco en una ducha de 
agua a temperatura ambiente de forma que fluya sobre la totalidad de la 
superficie exterior del mismo durante un período comprendido entre cuatro 
horas y cuatro horas y media, con un caudal aproximado de 60 l/h. 


Al finalizar el período, se efectuarán comprobaciones similares a las que se 
describen para el ensayo anterior. 


5.2.3. Ensayos de absorción al choque y de resistencia al impacto 


Se realizarán colocando el casco en una horma con forma de cabeza. Entre 
la referida horma y el atalaje interior del casco, se colocarán 6 hojas de 
papel blanco e intercaladas entre ellas, cinco hojas de papel carbón. 


Se efectuarán dos impactos, en caída libre sobre el mismo punto del casco, 
con una masa de 5000 gr. El primero desde una altura de 2.500 mm, y el 
segundo desde una de 1.500 mm. La masa metálica será cilíndrica de 90 
mm. de diámetro estando la base que impacta sobre el casco, acabada en 
forma semiesférica. 


Recibidos los impactos, se comprobará que la hoja de papel blanco en 
contacto con la cara copiadora del papel carbón, no tiene una marca definida 
tan fuerte, que indique que el sistema de amortiguación ha quedado 
excesivamente comprimido, que la horma ha entrado en contacto con la 
parte interior del casco, o por el contrario, tan débil que indique que el 
sistema de amortiguación es excesivamente duro. 


Terminado el ensayo se comprobará que no se ha producido ninguna fisura 
que penetre hasta el interior del casco y que los atalajes siguen intactos. 


; 5.2.4, Ensayos de penetración 


“Se efectuarán tres disparos sobre la superficie de la pantalla y cuatro sobre 
— la superficie del casco con la siguiente arma y condiciones: 
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e Arma pistola cal. .22 corto 
e Munición .22 corto 
e Peso del proyectil 1.95 + 0,04 q. 
e Distancia de tiro 5 metros 
e Velocidad V1,5 220 + 20 m/s 
Distancia entre impactos 2 40 mm. 


Distancia al borde de la probeta.> 40 mm. 
Se efectuarán tres disparos sobre la superficie del casco en las siguientes 


condiciones: 
e Arma revólver cal. .38, 2” 
e Munición . .38 Spl SB 
e Peso del proyectil 10,25+0.19. 
e Distancia de tiro 5 metros 
e Velocidad V1,5 230 + 10 m/s 
e Distancia entre impactos 240 mm. 


e Distancia al borde del casco > 40 mm. 


No deberá existir perforación alguna en la pantalla de policarbonato ni en la 
superficie del casco. 


5.2.5. Ensayos de deformaciones del arnés 


A uno de los cascos se le extraerá la barbillera y se colocará sobre la 
máquina de ensayos de forma que mediante un útil cilíndrico o de rodillo 
móvil, enganchado sobre el barboquejo cerrado, mediante la utilización de 
un medio que evite la deformación del casco durante el ensayo, aplicando 
una fuerza vertical contraria a la de sujeción del mismo. 


La fuerza inicial aplicada será de 45 N, aumentándose al cabo de 30 

segundos, con cadencia constante de 20 mm./min. hasta conseguir aplicar 

una total de 500 N, manteniendo ésta durante dos minutos. Entonces se 

medirá la amplitud del movimiento vertical. El desplazamiento total 
. ascendente, provocado por la deformación del amés mismo y de su 
- dispositivo de fijación, no debe pasar los 25 mm. 


5.2.6. Ensayos de resistencia del arnés al desgarramiento 


Manteniendo en el lugar el casco de protección, según se indica en el 

- apartado 5.2.5, se enganchará el barboquejo al aparato descrito 
anteriormente, se aplicará una carga inicial de 45 N, que se aumentará a 
cadencia constante de 90 mm./min. en 63 segundos hasta conseguir una 
total de 1000 N. 


El arnés no deberá desgarrarse ni desprenderse del casquete. 
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5.2.7. Ensayos de inflamabilidad de la pantalla 


El casco se colocará en un zócalo a una altura conveniente, 
poniéndose en contacto con el borde anterior de la visera durante 10 
segundos una llama de una longitud de 15-20 mm. procedente de un 
mechero. Los materiales de la visera no deben inflamarse vivamente y 
cualquier llama debe apagarse espontáneamente en menos de 5 segundos 
después de separar el mechero. 


5.2.8. Ensayos de resistencia a la gasolina 


Dicho ensayo consistirá en rociar y frotar la totalidad del casco y pantalla 
con gasolina de 95 octanos y mantenerlos durante 24 horas tras las 
cuales no deberá observarse alteración alguna en los materiales. 


6. CASCOS ACEPTADOS 


Los cascos aceptados quedarán a disposición del Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial de la División Económica y Técnica y la entrega de los 
mismos se llevarán a cabo en el lugar indicado en el punto 2.1., siendo la totalidad 
de los gastos que se produzcan como consecuencia de dicha entrega, por cuenta 
exclusiva del adjudicatario. 


7. CASCOS RECHAZADOS 


En el caso de que se produzca el rechazo del lote, se podrá presentar el 
mismo una sola vez más a recepción, después de haber sido revisado el 100% por 
el adjudicatario, y corregido el defecto o defectos que originaron el rechazo; lo que 
será acreditado mediante el correspondiente certificado. Esta segunda recepción se 
efectuará obligatoriamente con la misma Norma pero en nivel general de inspección 

__3M, siendo la totalidad de los gastos que se produzcan, relativos a material, por 
uenta exclusiva del adjudicatario. 


8. PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de dos años a contar 
. desde la fecha de la recepción. Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de 
fabricación y/o funcionamiento, obligándose el adjudicatario de la oferta a reparar 
por su cuenta cualquier defecto que en el periodo de garantía se presente y a la 
reposición, sin cargo de las piezas defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta 

la mano de obra y el transporte. 


El plazo de entrega de los cascos, objeto del presente contrato, deberán ser 
entregados según lo referenciado en el Cuadro de Características del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
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9. COMPOSICIÓN DEL PLIEGO | 


Este Pliego de Prescripciones Técnicas, consta de catorce (14) páginas, y 
dos anexos (Especificaciones y Planos) (Criterios Objetivos de Adjudicación), todas 
ellas numeradas y selladas de conformidad. 


10. DILIGENCIA 


Para hacer constar que este Pliego se somete a la aprobación del Órgano de 
Contratación según la normativa vigente. 


EL JEFE DE SECCIÓN B : NOLOGÍA Y TIRO 


A 


'L JEFE DEL SERVICIO 


Fd*: Miguel ÁnggÍ VARONA ARNAIZ 
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ANEXO DE ESPECIFICACIONES Y PLANOS 


ESPECIFICACIONES Y PLANOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE CASCOS ANTIDISTURBIOS DE PROTECCIÓN 


APÉNDICE 1 


1. MATERIALES. 


1.1. TEJIDO DE ARAMIDA RESINADO 
Tejido de aramida 1680 dtex de 410 g/m? 15% , construcción Basket 2/2 con un 
contenido en resina fenólica del 20+ 3%. 


1.2. TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO DE ACABADO 


Tejido de 300 gr/m2 + 5% con un contenido en resina fenólica en color negro del 
3013% 


1.3. RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE CAZOLETA 
Poliuretano proyectado retardante al fuego. Color azul policial o el que se determine. 


1.4. ESPUMA DE CUBIERTA INTERIOR 
Espuma de polietileno de célula cerrada. Espesor 10mm 
Retardante de fuego. Combustibilidad según ISO 3795 < 100 mm/min. 


5. PANTALLA 
2, a) Policarbonato de color ahumado, termoconformado, en espesor de 4 mm con 
dl protección contra la radiación ultravioleta en las dos caras. 


la dante de fuego: Indice de oxígeno (LOI) 28% según ISO 4589-2, 
<< método A. 


b) Lámina antivaho con cordón de ajuste en silicona. 
Cumple norma EN 163 7.3.2 según Test EN 168 16 


c) Incorporará grabado el mes y año de fabricación (XX RCG) 


1.6. PIEZAS DE SOPORTE DE MASCARA ANTIGAS 
Poliamida del tipo 66 con tratamiento de estabilización al calor y a rayos UV, color 
negro. 
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a) Tejido de confort de guarnecido 
Tejido de poliéster 100%, de 6 canales con ¡ones de plata. Peso 145gr/m2 + 
5%. Color negro. Tratamiento antibacteriano, con reducción superior al 99% 
para STAPHYLOCOCCUS AUREU SEGÚN ATCC-6538 y KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE SEGÚN ATCC-4352. 


Retardante de fuego según DIN-4102 B2 <150mm. 
Absorción de agua según ISO 2896, < 1% 
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c) Piel 
Vacuno, curtición cromo, color negro, espesor 0,7 / 0,9 mm 


d 


a 


Soporte interior plástico para sujeción del almohadillado. 
Poliamida del tipo 66 con tratamiento de estabilización al calor y a rayos UV, 
color negro. 


e) Espuma de confort de barbillera. 
Retardante de fuego. 


8 PROTECTOR DE NUCA 


a) Tejido exterior de protector de nuca 

Tejido de punto en aramida, recubierto en su cara exterior de silicona. 

Peso 530gr/m2 + 5% 

Resistencia al corte EN 388:2003 (NIVEL 3 DESGARRO y NIVEL 2 
RESISTENCIA PERFORACION) 

Resistencia al fuego : POST COMBUSTION inferior a 2 sg según EN ISO 
15025:2003 


b) Tejido interior de protector de nuca 
Tejido ignífugo de aramida y antiestático 
Peso 225g/m* +-5% 
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| APÉNDICE 2 


DIMENSIONES DE CAZOLETA 


orar 


tolerancia delas medía =+/- 2% 
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APÉNDICE 3 


PANTALLA Y TIRA DE SUJECCIÓN 
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| APÉNDICE 4 


PIEZA SOPORTE MASCARA DE GAS 
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ATALAJE DE SUJECION LATERAL EN FORMA DE UVE 


TUERCA REMSCHADA 


TUERCA RENMACHADA 


CINTA 2 PS 
AÉ ¿ AL 
., á 7 a 


CINTA 3 


COSTURA 


CIERRE HEMBRA 


CIERRE MACHO 
po! 


ESQUEMA MONTAJE CINTA 4 


A reee 
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APÉNDICE 6 


PROTECTORES DE NUCA INTERIOR Y EXTERIOR 


CINTA 1 
CINTA 2 


PIEL 


CINTA 4 


TA 


HEBILLA 


CINTA 3 


CINTA 3 
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APÉNDICE 7 


GUARNECIDO INTERIOR DE CONFORT 


CINTA VELCRO LOGP 


30 7 10 10 10 


¡A 140 220 in | 140 2 E 


140 


33: 


COSTURAS 


-196 


209 


60 VELCRDO H+L. 


230 


180 


MALLA PIEZA 2 
Y PIEZA 3 


180 
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APÉNDICE 8 


SOPORTE SUJECION ALMOHADILLADO 


TOLERANCIA COTAS 5% 
ESPESOR 2h 


VELCRO VELCRO 


/ + SOPORTE INTERIOR PLÁSTICO PARA SUJECIÓN ALMOHADILLADO 


| 2 PIEZAS 


Julián González Segador, s/n 


CORREO ELECTRÓNICO 28043 - MADRID 


qe Teléfono: 915 822 628 
armamento.mante(O policia. es Fax: 913 888 247 


